
I DATI SONO INDICATIVI E NON VINCOLANTI
Pag. 20.14

VETTURA
RIVISTA IL 01-2000 FIAT BRAVO E BRAVA dal ‘99

ALIMENTAZIONE - POSITIVO : COLLEGARSI AL FILO ROSSO PROVENIENTE DALLA
BATTERIA DIETRO LA SCATOLA FUSIBILI.
- NEGATIVO : AL NODO DI MASSA DIETRO LA SCATOLA FUSIBILI.

INDICATORI
DI DIREZIONE

- COLLEGARSI AL FILO AZZURRO NEL CONNETTORE BIANCO/MARRONE
12 POLI E AL FILO AZZURRO/NERO NEL CONNETTORE BIANCO/MARRONE
14 POLI POSTI SUL FRONTALE SCATOLA FUSIBILI.

SOTTOCHIAVE+15 - COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO 1mm NEL FASCIO CAVI PROVENIENTE
DAL PIANTONE STERZO CHE FINISCE AI FUSIBILI SOPRA LA SCATOLA
FUSIBILI.

BLOCCO MOTORE - VERSIONE BENZINA E DIESEL:
INTERROMPERE IL FILO VIOLA/NERO CONNESSO ALL’INTERRUTTORE
INERZIALE POSTO NEL FIANCHETTO LATO GUIDA (COMANDO A SEGNALE
NEGATIVO).
- BLOCCO MOTORINO AVVIAMENTO :
TAGLIARE IL FILO ROSSO/NERO CONNESSO AL BLOCCHETTO CHIAVE.
N.B. RICHIEDE L’INSTALLAZIONE D’UN RELE’ SUPPLEMENTARE (PAGINA 3A)

CHIUSURA
CENTRALIZZATA

- IMPULSI NEGATIVI : SCHEMA “A”
COLLEGARSI AL FILO BIANCO/GRIGIO (CHIUSURA) E AZZURRO/BLU
(APERTURA) NEL PASSACAVO PORTA LATO GUIDA.

ALZAVETRI
ELETTRICI

- POLARITA’ NEGATIVA A RIPOSO
UTILIZZARE IL MODULO DESCRITTO A PAGINA 5A DEL MANUAL SERVICE
SALITA VETRO DESTRO : TAGLIARE IL FILO ROSSO/VERDE
USCITA PORTA LATO GUIDA.
SALITA VETRO SINISTRO : TAGLIARE IL FILO VIOLA/GIALLO CONNESSO
DIRETTAMENTE AL PULSANTE IN PORTIERA.
- NOTA
PER VETTURE DOTATE D’AUTOMATISMO SALITA VETRI COLLEGARSI
AI FILI VIOLA/GIALLO LATO GUIDA E VIOLA/BIANCO LATO PASSEGGERO
POSTI NEI RISPETTIVI PASSACAVI PORTA OPPURE NEL CONNETTORE
BIANCO A 20 POLI DELLA CENTRALINA “ABI” POSTA SOPRA AL BAULETTO
PORTA OGGETTI PASSEGGERO.

PULSANTE
PORTIERA

- COLLEGARSI AL FILO MARRONE NEL MONTANTE DEL VETRO ANTERIORE
LATO GUIDA.
- COLLEGARSI TRAMITE DIODI ( ES. 1N4004) AI FILI POSTI NELLA
CENTRALINA “ABI” SOPRA IL BAULETTO PASSEGGERO:
PER I PULSANTI ANTERIORI COLLEGARSI AI FILI MARRONE/NERO E
MARRONE/GRIGIO NEL CONNETTORE BIANCO A 18 POLI DELLA
CENTRALINA.
PER I PULSANTI POSTERIORI COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/VERDE E
GRIGIO/GIALLO NEL CONNETTORE NERO DELLA CENTRALINA.

PULSANTE BAULE - COLLEGARSI AL FILO NERO/VIOLA DIRETTAMENTE ALLA PLAFONIERA
DEL BAULE.

NOTE - ESCLUDERE IL SENSORE ASSORBIMENTO.
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Se si desidera sostare all'interno della vettura chiusa, si consiglia di escludere i sensori ultrasuoni prima di bloccare
le porte dall'interno, oppure accendere il quadro nella posizione accessoria per evitare che ciò accada.
Per il collegamento degli indicatori di direzione, del blocco motore, delle porte ecc. riferirsi al MANUALE
D'INSTALLAZIONE.

ATTENZIONEATTENZIONE !

SCHEMA 1SCHEMA 1

ALLARMEALLARME

COME PROCEDERE:COME PROCEDERE:
Individuare i fili di potenza dell'azionatore chiusure di colore GRIGIO e GIALLO nel passacavo porta guida.
Collegare il filo "J21" (comando positivo di inserimento) al filo GIALLO e il filo "J22" (comando positivo di
disinserimento) tramite un diodo 1N4004 al filo GRIGIO.
Per il secondo comando di disinserimento bisogna rintracciare la centralina del ricevitore radio posta vicino alla
plafoniera abitacolo. Inserire nella posizione 1 ( libera ) il filo "J26" (comando negativo di disinserimento).
Collegare i fili di comando dell'allarme, preoccupandosi di ottenere un buon contatto elettrico evitando di utilizzare
collegamenti di tipo rapido, si consiglia di saldare le giunzioni.

CENTRALINACENTRALINA
CHIUSURECHIUSURE

CENTRALIZZATECENTRALIZZATE

AZIONATORE INAZIONATORE IN
PORTIERAPORTIERA

J21J21

J26J26

J25J25

J22J22

GIALLOGIALLO

RICEVITORERICEVITORE
RADIORADIO

GRIGIOGRIGIO

COLLEGAMENTI  PERCOLLEGAMENTI  PER
FIAT BRAVO-BRAVAFIAT BRAVO-BRAVA

-- J21: J21: comando positivo di inserimento.
-- J22: J22: comando positivo di disinserimento.
-- J25:J25: non collegare.
-- J26:J26: comando negativo di disinserimento.
- P1:- P1:   non collegare.
- P162:- P162: non collegare.

Dal 1998Dal 1998
Rivista il 11-2000Rivista il 11-2000

polarità del diodopolarità del diodo
Es. diodi 1N4004Es. diodi 1N4004

DiodoDiodo


